
Micrófono Profesional Inalámbrico UHF Doble Bt-M8822 BATBLACK

Descripción

Ofrece un rendimiento confiable con transmisión UHF en el rango de 740-770 MHz,
garantizando sonido claro y sin interferencias. Su diseño de doble canal brinda versatilidad
para usar dos micrófonos de manera simultánea, con control de volumen independiente y
amplia cobertura. Es la solución perfecta para escenarios, iglesias, conferencias, karaokes
y todo tipo de eventos donde se requiera calidad de audio y facilidad de uso.

 

CARACTERÍSTICA DETALLE
MODELO BT-M8822
MARCA Batblack
TIPO Micrófono inalámbrico UHF doble
FRECUENCIA 740-770 MHz
ESTABILIZACIÓN DE
FRECUENCIA <±30 ppm

RANGO DINÁMICO >95 dB
DISTORSIÓN
ARMÓNICA TOTAL <0.5%

RESPUESTA DE
FRECUENCIA 40Hz – 15KHz ±3dB

NIVEL DE SALIDA DE
AUDIO Balanceada 400mV / Desbalanceada 400mV
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CARACTERÍSTICA DETALLE
CONTROL DE
VOLUMEN UP y Down / 300 frecuencias por canal

MICRÓFONO
Potencia transmisor: 30 mW (máx) / Modulación FM / Desviación:
25 KHz / Emisión espuria: >40dB / Batería: 2x AA (3V) /
Autonomía: 5 horas

RECEPTOR
Alimentación: 9V 1.5A / Potencia: 6W / Relación señal-ruido:
>90dB / Rechazo imagen y no esencial: >100dB / Rechazo al
borde del canal: >80dB / Sensibilidad de recepción: >17dBuV

PESO Y
DIMENCIONES

Alto: 30 cm
Largo: 42 cm
Ancho: 14 cm
Peso: 3.015 g
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