
Tacómetro Digital Láser UT371 UNI-T

Descripción

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN RANGO TOLERANCIA

RANGO

10RPM – 99RPM
100 RPM – 999 RPM
1000 RPM – 9999 RPM
10000RPM – 99999RPM

 ±(0,03%)
±(0,04%+2)
±(0,04%+2)
±(0,04%+2)

RANGO DE CONTEO 0 a 99999
ENTRADA DE FRECUENCIA MAXIMA10KHz
ANCHO DE BANDA 5%
DISTANCIA DE MEDICIÓN 50mm a 200mm

 

FUNCIONES ESPECIALES
CONTADOR DISPLAY 100000
RETENCIÓN DE DATOS Si
AUTO OFF Si (Alrededor de 15 minutos)
INDICADOR DE BATERÍA BAJASi (menor a 4,8V)
MODO MAX Si
MODO MIN Si
MODO AVG Si
INTERFAZ USB Si
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
ALIMENTACIÓN4 pilas alcalinas de 1.5V (LR6)
DISPLAY 53 mm x 41 mm
COLOR Rojo y gris
PESO 100g
DIMENSIONES 184 mm x 56 mm x 34 mm

ACCESORIOS 4 Pilas
Cinta reflectante
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